
Antriebstechnik

Rettungs- 
bootwinden



Die ZOLLERN-Gruppe 
ZOLLERN zählt zu den Pionieren 
der Metallbranche. An mehreren Standorten 
in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln, 
produzieren und betreuen 2.000 Mitarbeiter 
ein breites Spektrum hochwertiger 
Metallprodukte. ZOLLERN liefert mit 
seinen Geschäfts feldern Antriebstechnik, 
Feinguss, Sandguss und Schmiede
sowie Stahlprofi le anspruchsvolle Lösungen 
für vielfältige Anwendungen.
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ZOLLERN- 
Rettungsbootwinden  
Kompakt und zuverlässig

Rettungsmittel für Schiffe und Offshore-Einrichtungen 
müssen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen 
zuverlässig funktionieren. Mit der Seilwinde ZR bieten 
wir eine Seilwinden-Baureihe, die für den Einsatz auf 
Rettungsbooten und -schiffen sowie auf Offshore- 
Einrichtungen konzipiert ist und anspruchsvolle 
Anforderungen erfüllt. 

Die Seilwinden-Baureihe ZR umfasst vier Baugrößen, 
mit Seilzugkräften von 28 bis 105 kN an der Seil
trommel. 

Sie ist nach den Richtlinien von SOLAS  
»Safety of Life at Sea« konstruiert und durch  
namhafte Klassifikationsgesellschaften zertifiziert.

Anwendungsbeispiele
•	 Aussetzvorrichtungen für Rettungsboote  

und Rettungsinseln
•	 Evakuierungssysteme für Offshore-Einrichtungen
•	 Tenderboot-Aussetzeinrichtungen für Yachten
•	 Freifallbootsysteme

Die ZOLLERN-Gruppe 
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ZOLLERN 
Baugröße

max.  
Seilzugkraft

Seildurchmesser Nutzbare Seillänge Seilgeschwindigkeit 
Schwerkraft- 
Fiervorgang

Manuelle  
Antriebsmöglichkeit

Hydraulischer  
Antrieb

Schwerkraft- 
Fier-Einrichtung

Abnahme nach  
SOLAS

Abnahme nach 
MED

Seegangs- 
folge-Betrieb

ATEX- 
Zulassung

Masse  
ohne Motor

ZOLLERN  
Baugröße

 (N) (mm)  (m) (m/min) (kg)

ZR 4.15 28.000 13 38,8 max. 80 2 Übersetzungen  
(mit Handkurbel) • • • • auf Anfrage auf Anfrage 240 ZR 4.15

ZR 4.20 40.000 18 62,9 max. 80 2 Übersetzungen  
(mit Handkurbel) • • • • auf Anfrage auf Anfrage 480 ZR 4.20

ZR 4.24 65.000 nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch max. 80 1 Übersetzung  
(mit Ratsche) • • • • – auf Anfrage 1.250 ZR 4.24

ZR 4.26 105.000 nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch max. 80 1 Übersetzung  
(mit Ratsche) • • • • – auf Anfrage 2.100 ZR 4.26

Design-Merkmale  
und Ausstattung
•	 Sehr kompakte Bauweise
•	 Schwerkraft-Fier-Einrichtung für gleichmäßiges 

Senken der Last ohne Energiezufuhr 
•	 Fernauslösung der Schwerkraft-Fier-Einrichtung 

mittels mitlaufender Leine
•	 Manueller Betrieb über Handkurbel  

bzw. Ratsche
•	 Hydraulischer Hub- und Senkbetrieb

Optional:
•	 Seegangsfolge-Einrichtung  

(für Baugrößen ZR 4.15 und ZR 4.20)
•	 ATEX-Ausführung

Technische Daten



ZOLLERN 
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Fier-Einrichtung

Abnahme nach  
SOLAS

Abnahme nach 
MED
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folge-Betrieb

ATEX- 
Zulassung

Masse  
ohne Motor

ZOLLERN  
Baugröße

 (N) (mm)  (m) (m/min) (kg)

ZR 4.15 28.000 13 38,8 max. 80 2 Übersetzungen  
(mit Handkurbel) • • • • auf Anfrage auf Anfrage 240 ZR 4.15

ZR 4.20 40.000 18 62,9 max. 80 2 Übersetzungen  
(mit Handkurbel) • • • • auf Anfrage auf Anfrage 480 ZR 4.20
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Standardrettungsbootwinde ZR 4.15

Rettungsbootwinde ZR 4.26,  
in kundenspezifischer Ausführung 
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Wartung und Inspektionen 
von Rettungsbootwinden nach  
IMO (MSC 96) bzw. SOLAS-Regeln

Fünfjährliche Prüfung  
Bei der fünfjährlichen Prüfung gemäß SOLAS- 
Regeln III/3 und III/20 bietet ZOLLERN oder einer 
unserer autorisierten Servicepartner Überholungen 
und Reparaturen inklusive dynamischem Bremstest 
der Winden an. Die Prüfungen können vor Ort an  
Land durchgeführt werden. 
Bei dieser Prüfung müssen Bremslamellen und 
beanspruchte kraftübertragende Teile ausgetauscht 
werden.

Zehnjährliche Prüfung:
Nach 10 Jahren ist eine komplette Überholung 
(zweites Leben) der Winde bei ZOLLERN vor 
Ort vorgeschrieben.
Bei dieser Generalüberholung bieten wir zusätzlich 
eine neue Zertifizierung durch eine Klassifikations
gesellschaft sowie eine neue Gewährleistung an.

Customer Service
ZOLLERN bietet umfassenden Service von der  
ersten Produktidee bis zum After-Sales-Service.

•	 Entwicklungspartnerschaft
•	 Technische und anwendungsspezifische Beratung
•	 Individuelle Auftragsabwicklung inklusive  

Lieferpläne
•	 Umfassende Prüflauf- und Testeinrichtungen  

(inklusive Lasttest)
•	 Intensive Zusammenarbeit mit Klassifikations

gesellschaften

After Sales Service
Im ZOLLERN-Servicezentrum werden Wartungen 
und Reparaturen durchgeführt. Von hier aus erfolgt 
die Koordination der weltweiten Serviceeinsätze und 
Ersatzteillieferungen.

•	 Inbetriebnahme vor Ort
•	 Schnelle Ersatzteillieferungen  

mit Original-Ersatzteilen
•	 Fachliche Befundungen mit Reparaturbericht
•	 Fehleranalysen, Reparaturen und  

Montageeinsätze weltweit
•	 Retrofitting, Revision und Instandsetzung
•	 Wartungs-Service
•	 ZOLLERN-Schulungscenter
•	 Diagnose und Zustandsüberwachung
•	 Service-Hotline

Überholung und Reparatur einer  
ZOLLERN-Rettungsbootwinde
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Konzernzentrale

Tochtergesellschaften

Werke

Servicepartner

ZOLLERN GmbH & Co. KG

Heustraße 1 
88518 Herbertingen 
Deutschland 
T	 +49 7586 959-0 
F	 +49 7586 959-575 
zgw@zollern.com   
www.zollern.com 
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