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Die ZOLLERN-Gruppe 
ZOLLERN zählt zu den Pionieren 
der Metallbranche. An mehreren Standorten 
in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln, 
produzieren und betreuen 2.000 Mitarbeiter 
ein breites Spektrum hochwertiger 
Metallprodukte. ZOLLERN liefert mit 
seinen Geschäfts feldern Antriebstechnik, 
Feinguss, Sandguss und Schmiede
sowie Stahlprofi le anspruchsvolle Lösungen 
für vielfältige Anwendungen.

Inhalt Seite 

ZOLLERN-Synchronmotoren 3

Merkmale und Vorteile  
der ZOLLERN-Motorentechnologie 5
 
Anwendungen

Baumaschinen 6

Bohrtechnik 7

Recycling und Zerkleinerung 8

Rührwerke und Zentrifugen 9

Maritime Anwendungen 10

Energietechnik 11

Aufbau ZOLLERN-Synchronmotor 12

Technische Daten  14

Synchronmotor SMK-300 16

Synchronmotor SMK-500 18

Synchronmotor SMK-720 20

Service und Condition Monitoring 24

Hardware des ZOLLERN-Drive Guard 25

Torque-Motoren  
Produktspektrum / Motortypen 26

Anfrage-Checkliste 27



Die ZOLLERN-Gruppe 
ZOLLERN zählt zu den Pionieren 
der Metallbranche. An mehreren Standorten 
in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln, 
produzieren und betreuen 2.000 Mitarbeiter 
ein breites Spektrum hochwertiger 
Metallprodukte. ZOLLERN liefert mit 
seinen Geschäfts feldern Antriebstechnik, 
Feinguss, Sandguss und Schmiede
sowie Stahlprofi le anspruchsvolle Lösungen 
für vielfältige Anwendungen.

Kraftvolle Antriebe  
für Ihre Anwendung

Die Antriebstechnik hat sich innerhalb des ZOLLERN-
Konzerns zum mittlerweile größten Geschäftsbereich 
entwickelt. Hinter ihm stehen die Produktgruppen 
Getriebe und Winden, Automatisierung, Rundtischsys-
teme, hydrostatische Lagersysteme und Direktantrie-
be. ZOLLERN-Direktantriebe sind permanenterregte 
Antriebsmotoren in Synchron- oder Torque-Bauweise.
Die Torque-Motoren wurden für hohe Drehmomente-
bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen entwickelt.

Synchron-Motoren werden bei hohen Drehzahlen ein-
gesetzt. Die Projektierung, die elektrische Auslegung, 
das Engineering, die Fertigung und Montage sowie die 
Inbetriebnahme erfolgen im eigenen Haus. Dadurch 
wird eine effiziente und kostenoptimierte Auslegung, 
sowie eine hohe Qualität sichergestellt. Kundenspe-
zifische Wünsche und Anforderungen innerhalb der 
Standardbauweise lassen sich auf diese Weise einfach 
realisieren.

ZOLLERN-Direktantriebe überzeugen durch ihre hohe 
Energieeffizient mit hoher Leistungsdichte. Gute 
Regeleigenschaften, eine optimale Kühlung sowie eine 
verbesserte Wärmeabfuhr zeichnen die Antriebe aus. 
ZOLLERN-Direktantriebe sind verschleiß- und spielfrei, 
sowie wartungsarm. Auch große Abmessungen mit 
Durchmessern von bis zu 2.200 mm und maximalen 
Drehmomenten von 100.000 Nm sind möglich. 

Als Hersteller von Getrieben und Synchronmotoren 
verbindet ZOLLERN die beiden Komponenten Getriebe 
und Motor zu einem kompletten Antriebssystem. 
Dieses wird ergänzt durch Kupplung, Bremse und 
Frequenzumrichter. Die Überwachung des Antriebs-
systems kann durch den ZOLLERN-Drive Guard von 
jedem Ort der Welt aus zu jeder Zeit erfolgen oder in 
kundeneigene Überwachungssysteme eingebunden 
werden.

Zollern-Antriebssystem
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»  •  Umweltfreundliche  
Elektromotoren-Technologie

 • Hohe Energieeffizienz
 •  Minimale  

Geräuschemissionen «



sssssssssssss

Merkmale  
und Vorteile  
der ZOLLERN- 
Motorentechnologie
• Hohe Wirkungsgrade über das gesamte Kennfeld
• Große Spreizung zwischen Nenndrehzahl und Maximal-Drehzahl
• Drehmomentsteigerung durch zusätzliches Reluktanzmoment
• Robustes und kompaktes Design
• Minimale Wellentemperatur
• Sehr gute Feldschwächbarkeit
• Hohe Variabilität durch Baukastenprinzip
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Synchronmotoren  
für Baumaschinen

»  Für den Einsatz als
 • Antrieb in Winden
 •  Antrieb von  

Planetengetrieben
 •  Antrieb von  

Drehwerksgetrieben «
Synchronmotor SMK 500-300
P = 260 kW
n = 1865 rpm



Synchronmotoren  
für Bohrtechnik

»  Für den Einsatz als
 •  Vorschubsantrieb  

von Bohranlagen
 •  Spülpumpenantrieb  

von Bohranlagen
 •  Rotationsantrieb  

von Bohranlagen « Synchronmotor SMK 300-400
P = 190 kW
n = 4600 rpm 
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Synchronmotoren  
für Recycling und Zerkleinerung

»  Für den Einsatz als
 •  Antrieb von  

Schreddern
 •  Antrieb von  

Schneidmühlen
 •  Antrieb von  

Planetengetrieben «
Synchronmotor SMK 500-400
P = 360 kW
n = 1100 rpm



Synchronmotoren  
für Rührwerke und Zentrifugen  

»  Für den Einsatz als
 •  Antrieb in Rührwerken  

für Zuckermühlen
 •  Antrieb von Mischern  

und Extrudern
 • Antrieb in Zentrifugen
 •  Antrieb in Rührwerken  

in der Energietechnik (Biogas) « Synchronmotor SMK 1380-220
P = 115 kW
M = 22.000 Nm

08 // 09 Synchronmotoren für Recycling und Zerkleinerung / Synchronmotoren für Rührwerke und Zentrifugen



Synchronmotoren  
für Maritime Anwendungen 

»  Für den Einsatz als
 • Antrieb in Winden
 •  Schiffsantriebe «

Synchronmotor SMK 720-300
P = 480 kW
n = 800 rpm



»  Für den Einsatz als
 •  Generator von  

Gezeitenwerken
 •  Generator von  

Wellenkraftwerken
 •  Generator von Wind-  

und Wasserkraftanlagen «

Synchrongeneratoren  
für Energietechnik

Synchrongenerator SMK 500-200
P = 230 kW
n = 1450 rpm

10 // 11 Synchronmotoren für Maritime Anwendungen / Synchrongeneratoren für Energietechnik
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Optionen  
und erweiterte  
Ausrüstung  

1  Elektrische Schnittstelle

2  Kühlung

3   Individuelle  
Wicklungsausführung

4   Rotor in Torque- oder  
Speed-Ausführung

5  Isolierte Lagerung

6   Bremse

7   Drehgeber

8  Mechanische Schnittstelle

9    Stillstandsheizung

8

2

Aufbau  
ZOLLERN-Synchronmotor
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Synchronmotor SMK-300
//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)
-200 350 110 3.000 5.200 170
-250 450 140 2.970 5.200 206
-300 550 170 2.950 5.200 252
-350 650 200 2.940 5.200 285
-400 750 230 2.930 5.200 325

Übersicht technischer Daten 
Synchronmotor SMK

Synchronmotor SMK-500
//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)

-200 1.700 250 1.400 3.000 370
1.500 230 1.460 4.600 370

-300 2.800 320 1.090 3.000 485
2.400 290 1.150 4.600 485

-400 3.750 400 1.020 3.000 600
3.200 360 1.080 4.600 600

Synchronmotor SMK-720
//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)

-200 4.000 410 980 1.200 530

-300 6.500 510 750 1.200 665

-400 8.800 600 650 1.200 800

Höhere Drehzahlen und Drehmomente, sowie andere Längen auf Anfrage.

Höhere Drehzahlen und Drehmomente, sowie andere Längen auf Anfrage.

Höhere Drehzahlen und Drehmomente, sowie andere Längen auf Anfrage.
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Synchronmotor SMK-300
//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom*

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)
-200 350 110 3.000 5.200 170
-250 450 140 2.970 5.200 206
-300 550 170 2.950 5.200 252
-350 650 200 2.940 5.200 285
-400 750 230 2.930 5.200 325

*@500Veff

//  SMK 300 - 200, 250, 300

//  SMK 300 - 350, 400
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Ø 
D2

Ø 
D1

L1

L2

Technische Daten
• Synchron-Reluktanz unterstützte  

Permanentmagnetmotoren
• Konzipiert für den Wechselrichterbetrieb
• Umgebungstemperaturen -20 °C - +50 °C
• Schwingungsklasse: A
• Stoß < 15 g, Vibration < 5 g
• IP65
• Isolierstoffklasse F* 175 °C
• Wassergekühlt
• Kurzzeitdrehmoment bis zu 200 %  

des Nenndrehmoments
• Kundenspezifisches Wicklungsdesign für 

optimierte Leistungs-/Drehmomentleistung

Optionale Ausstattung
• Feedback-System: Encoder oder Resolver
• Haltebremse
• Hohlwelle
• Wellenerdung
• Isolierte Lager
• Stillstandheizung
• Kundenspezifische mechanische und  

elektrische Schnittstelle

Motordurchmesser D1 338 mm

Flanschdurchmesser D2 380 mm

Motorlänge L1 - Größe + 150 mm

Motorlänge L2 - Größe + 252 mm

Aktive Länge - Größe

Stator-Laminierung Ø 300 mm

DE Werkstoff-Nr. EN-Norm, keine

16 // 17 Synchronmotor SMK-300 
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Synchronmotor SMK-500
//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom*

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)

-200 1.700 250 1.400 3.000 370
1.500 230 1.460 4.600 370

-300 2.800 320 1.090 3.000 485
2.400 290 1.150 4.600 485

-400 3.750 400 1.020 3.000 600
3.200 360 1.080 4.600 600

//  SMK 500 - Drehmomentlinie

//  SMK 500 - 200, 300, 400

*@500Veff
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Ø 
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L1
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Technische Daten
• Synchron-Reluktanz unterstützte  

Permanentmagnetmotoren
• Konzipiert für den Wechselrichterbetrieb
• Umgebungstemperaturen -20 °C - +50 °C
• Schwingungsklasse: A
• Stoß < 5 g, Vibration < 1 g
• IP65
• Isolierstoffklasse F* 175 °C
• Wassergekühlt
• Kurzzeitdrehmoment bis zu 200 % 

des Nenndrehmoments
• Kundenspezifisches Wicklungsdesign 

für optimierte Strom-/Drehmomentleistung

Optionale Ausstattung
• Feedback-System: Encoder oder Resolver
• Haltebremse
• Hohlwelle
• Wellenerdung
• Isolierte Lager
• Stillstandheizung
• Kundenspezifische mechanische und 

elektrische Schnittstelle

Motordurchmesser D1 544 mm

Flanschdurchmesser D2 605 mm

Motorlänge L1 -Größe + 186 mm

Motorlänge L2 -Größe + 299 mm

Aktive Länge -Größe mm

Stator-Laminierung Ø 500 mm

18 // 19 Synchronmotor SMK-500
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Synchronmotor SMK-720

//  SMK 720 - Drehmomentlinie

//  Werte für Dauerbetrieb (S1)

Länge Nenndrehmoment Nennleistung Nenndrehzahl max. Drehzahl Nennstrom*

(Nm) (kW) (U/min) (U/min) (Aeff)

-200 4.000 410 980 1.200 530

-300 6.500 510 750 1.200 665

-400 8.800 600 650 1.200 800
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Technische Daten
• Synchron-Reluktanz unterstützte  

Permanentmagnetmotoren
• Konzipiert für den Wechselrichterbetrieb
• Umgebungstemperaturen -20 °C - +50 °C
• Schwingungsklasse: A
• Stoß < 5 g, Vibration < 1 g
• IP65
• Isolierstoffklasse F* 175 °C
• Wassergekühlt
• Kurzzeitdrehmoment bis zu 200 % 

des Nenndrehmoments
• Kundenspezifisches Wicklungsdesign  

für optimierte Strom-/Drehmomentleistung

Optionale Ausstattung
• Feedback-System: Encoder oder Resolver
• Haltebremse
• Hohlwelle
• Wellenerdung
• Isolierte Lager
• Stillstandheizung
• Kundenspezifische mechanische und 

elektrische Schnittstelle

Motordurchmesser D1 775 mm

Flanschdurchmesser D2  835 mm

Motorlänge L1 -Größe + 200 mm

Motorlänge L2 -Größe + 310 mm

Aktive Länge -Größe mm

Stator-Laminierung Ø 720 mm

Ø 
D2

Ø 
D1

L1

L2
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Um unseren Kunden ein optimales Produkt 
bereitstellen und Qualitätsstandards auf 
höchstem Niveau gewährleisten zu können, 
verfügt ZOLLERN über eine umfangreiche und 
zukunftsorientierte Prüfumgebung.

ZOLLERN- 
Synchronmotoren
sind verschleiß-  
und spielfrei,  
sowie wartungsarm

22 // 23 ZOLLERN-Synchronmotor 



Customer Service
 
ZOLLERN bietet umfassenden Service von der  
ersten Produktidee bis zum After-Sales-Service.

• Entwicklungspartnerschaft
• Technische und anwendungsspezifische Beratung
• Individuelle Auftragsabwicklung inklusive  

Liefer pläne
• Umfassende Prüflauf- und Testeinrichtungen  

(inklusive Lasttest)
• Intensive Zusammenarbeit mit Klassifikations-

gesellschaften

After Sales Service
 
Im ZOLLERN-Servicezentrum werden Wartungen 
und Reparaturen durchgeführt. Von hier aus erfolgt 
die Koordination der weltweiten Serviceeinsätze und 
Ersatzteillieferungen.

• Inbetriebnahme vor Ort
• Schnelle Ersatzteillieferungen  

mit Original-Ersatzteilen
• Fachliche Befundungen mit Reparaturbericht
• Fehleranalysen, Reparaturen und Montageeinsätze 

weltweit
• Retrofitting, Revision und Instandsetzung
• Wartungs-Service
• ZOLLERN-Schulungscenter
• Diagnose und Zustandsüberwachung
• Service-Hotline

Condition Monitoring
ZOLLERN-Drive Guard
 
Der ZOLLERN-Drive Guard bietet die Möglichkeit, 
durch kontinuierliche Erfassung spezifischer  
Betriebsdaten, den Zustand und die Laufleistung 
gesamter Anlagen als auch einzelner Komponenten 
von jedem Ort der Welt aus zu überwachen.
 
Durch Minimierung von Stillstandzeiten, optimale 
Ausnutzung von Verschleißkomponenten und  
einer vorausschauenden Planung von Wartungs-
intervallen wird eine effizientere Nutzung von  
neuen sowie bestehenden Anlagen erreicht.  
Der ZOLLERN-Drive Guard kann für neue, wie auch für 
bestehende Systeme genutzt werden.

• Zustandsüberwachung
• Serviceintervallplanung - Predictive Maintenance
• Getriebediagnose, Motordiagnose
• Restlebensdauerberechnung

ZOLLERN
• Gears
• Winches
• …

ZOLLERN- 
Drive Guard 

Box

ZOLLERN- 
Drive Guard 
Online Portal

ZOLLERN-Drive Guard 
Online Portal

Geräteanalysen & 
Reporting

Automatisierte 
Serviceempfehlung

Inspektion & 
Service

Sensorik

Service und  
Condition Monitoring



Hardware
des ZOLLERN-Drive Guard

Sensorkonfiguration
• Betriebsstundenzähler (digitaler Sensor)
• Öl-Temperatursensor
• Öl-Analysesensor 
• Ferromagnetischer Fremdpartikelzähler
• Lastdatenerfassung
• Wegesensoren (Bremsverschleißmessung)
• Schwingungssensoren
• Weitere

Durch die kundenindividuelle und produktspezifische 
Konfiguration verschiedener Sensoren, können 
Geräte- und Zustandsdaten bedarfsgerecht erzeugt 
und überwacht werden. Die von ZOLLERN entwickelte 
Recheneinheit bietet eine Vielzahl von Schnittstellen 
zur Anbindung unterschiedlicher Sensoren und Syste-
men. Die Vorverarbeitung der Informationen erfolgt 
innerhalb dieser Recheneinheit. Anschließend werden 
die Daten an das ZOLLERN-Drive Guard Online-Portal 
übermittelt. Hier können die Maschinen- und Zustands-
daten abgerufen und bewertet werden.      

24 // 25 Service und Condition Monitoring / Hardware des ZOLLERN-Drive Guard



Torque-Motoren
Produktspektrum / Motortypen

Torque-Motoren Typ TM / TMS / TMSHT / TMNC
hohe Drehmomente / Drehzahlen

Merkmale
• Innenläufer
• Außenliegender  

Kühlmantel  
offen / geschlossen 

• Oberflächenmagnete
• Bandage auf Rotor
• Orthozyklisch gewickelte 

Spulen 
• Standard- und  

Sonderbaugrößen
• Kundenspezifische  

Ausführungen möglich
• Eisenarm / eisenlos

Neben seinem Synchronmotoren-Portfolio bietet ZOLLERN auch Torquemotoren mit hohen Dreh momenten an. 
Mit Abmessungen bis zu 3.000 mm im Durchmesser und maximalen Drehmomenten bis zu 100.000 Nm deckt 
ZOLLERN hier ein breites Leistungsspektrum ab.

*Abmessungen siehe separate Broschüre



Anfrage Synchronmotor

Kunde Art.-Nr.

Projekt/Anwendung Zeichnung-Nr.

Sachbearbeiter Anfragenummer

Telefon E-Mail 

Telefax Datum

Anfrage spätestens beantworten bis:

Drehzahl Leistung S1 Drehmoment S1 Haltemoment Max. Drehmoment Strom S1 Max. Strom

(min-1) (kW) (Nm) (Nm) (Nm) (A) (A)

Angebot ❏

Entwurf ❏

Machbarkeitsanalyse ❏

Motor

Synchron ❏

Angaben zum Frequenzumrichter

Nennstrom

Max. Strom

Typ

Zwischenkreisspannung

Motoren im Wettbewerb

Fabrikat

Typ

Zusätzliche Bemerkungen/
InformationenKühlart

Wasser  ❏

Luft  ❏

Öl   ❏

Optionale Ausstattung/Informationen:

Bremse    ❏    isolierte Lager   ❏
Drehgeber

mechanische Schnittstelle

Vibration

Schock

Zulassungen

Ø 
D2

Ø 
D1

L1

L2

Motordurch- 
messer D1

Flanschdurch-
messer D2

Motorlänge L1

Motorlänge L2

Aktive Länge

Stator- 
Laminierung Ø

DE  
Werkstoff-Nr.

26 // 27 Torque-Motoren Produktspektrum / Motortypen / Anfrage Synchronmotor



ZOLLERN GmbH & Co. KG

Heustraße 1 
88518 Herbertingen 
Deutschland 
T +49 7586 959-0 
F +49 7586 959-575 
zat@zollern.com  
www.zollern.com 

Fo
to

gr
afi

en
: S

hu
tt

er
st

oc
k 

- S
.4

, p
et

rm
al

in
ak

 –
 S

.6
, F

ot
om

ic
ar

 –
 S

.7
, h

od
im

 –
 S

.8
, v

en
us

vi
 –

 S
.9

, T
 p

ho
to

gr
ap

hy
 –

 S
.1

0,
 A

um
m

 g
ra

ph
ix

ph
ot

o 
– 

S.
11

, B
re

ed
fo

to
©

 Z
OL

LE
RN

 I 
10

.2
2 

I 2
56

 I 
w

w
w

.cr
ea

kt
iv

-w
er

bu
ng

.co
m

    
Än

de
ru

ng
en

 u
nd

 Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 A
bb

ild
un

ge
n 

äh
nl

ic
h.

  

  

Konzernzentrale

Tochtergesellschaften

Werke

Servicepartner


